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м3/чПроизводительность (при 50 Гц) 1250

Максимальный вакуум

Мощность электродвигателя

Скорость вращения вала

Присоединение на всасывании / на нагнетании

Присоединение охлаждающей воды

Расход охлаждающей воды (15 0С)

Объем заливаемого масла в редуктор

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Вес с электродвигателем

мбар абс.

37

1450

125 / 80

1

30-40 / 1.8-2.4

8

1632x640x520

1905

0.7

КВт

об/мин

JIS 10k

NPT

л/мин / м3/ч

л

мм

кг

Ìàòåðèàëû:

- корпус: чугун с шаровидным графитом QT450 (ВЧ45)

- роторы: чугун с шаровидным графитом QT450 (ВЧ45)

- зубчатые передачи: сталь 20CrMnT  (18ХГТ)

Ñòàíäàðòíî: Peek (полиэфирэфиркетон)

Îïöèîíàëüíî: 

1) комбинированное Ni-Peek (никель и Peek)

2) PFA Teflon® (перфторалкоксиполимерная смола)

Ïîêðûòèå ðàáî÷åé êàìåðû è ðîòîðîâ Ìàòåðèàëû

Óïëîòíåíèÿ âàëà:
- приводной вал: манжетное уплотнение PTFE

- уплотнения со стороны привода: манжетное уплотнение PTFE + механическое уплотнение

- уплотнения с противоположной стороны привода: двойное манжетное уплотнение PTFE

- О-кольца: стандартно FKM, опционально FFKM

Ïîäøèïíèêè: 
- стандартно NSK, опционально SKF

Ãàáàðèòíî-ïðèñîåäèíèòåëüíûé ÷åðòåæ

Êîìïëåêòóþùèå

Научно-производственная компания "ЗМЕ" 
- разработчик и производитель вакуумных
установок по индивидуальным 
требованиям заказчиков.
В том числе во взрывозащищенном
исполнении для работы на опасных
производственных объектах и
сертифицированных по техническому
регламенту ТР ТС 012/2011

Âàêóóìíûå óñòàíîâêè íà áàçå íàñîñîâ 
VSD ïî ÒÇ çàêàç÷èêà




